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Portamoldes standard EQDELAR

MOLDBASES

Los portamoldes standard de Torbelar Moldbases se entregan totalmente
armados e incluyen los bujes, columnas, tornillos, topes y retractores,
pudiendose entregar desarmado bajo pedido. Cada componente es fabricado
segun normas ISO 9001 version 2000.

El perfecto centrado de los agujeros de bujes y columnas, respecto de
cualquiera de los laterales de las placas de trabajo, permite el inicio de los
mecanizados desde cualquier posicion.

Dado que las placas son totalmente intercambiables entre si los clientes pueden
obtener diferentes placas standard y armar su propio portamolde.

Nuestra gama de produccion se amplia con la construccion de portamoldes
especiales bajo plano.

Tolencias:

Centrado de columnas: = 0.01mm.
Planitud: 0.005 mm cada 100 mm.
Escuadrado: 0.01 mm cada 100 mm.
Entre centros de agujeros: £ 0.005 mm.

Tabla de Dimensiones Standard (mm)

A | 156 196 | 246 | 296 | 346 | 396 @ 446 K 496 | 546 | 596
156 | @ o o
196 o ® ® o
246 o ® ® [ ]
296 o ® o ®
346 @ o @ @
396 ® o o o
446 ® @ @ @
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Recorrido de extraccion y superficie atil maxima

Serie Largo Paralelas | Extraccion | Superficie | Serie Largo Paralelas |Extraccion | Superficie
atil atil
aproximada aproximada

57 22 77 34
156 96x156
77 42 346 97 54 246x346
57 22 117 74
156 196 96x196
77 42 77 34
57 22 396 97 54 246x396
77 42 346
77 34
57 22
196 116x196 446 97 54 246x446
77 42
117 74
57 22
246 116x246 77 34
77 42
196 496 97 54 246x496
57 22
296 116x296 17 74
77 42 77 34
57 22
246 116x346 396 97 54 296x396
7 42 117 74
57 22 77 34
246 156x246
77 42 446 97 54 296x446
57 22 117 74
296 156x296 396
77 42 7 34
246
57 22 496 97 54 296x496
346 156x346
77 42 117 74
57 22 77 34
396 156x396 546 7 54
77 42 9 296x546
117 74
57 22
97 49
296 77 42 196x296
446 117 69 346x446
97 62
147 99
57
22 97 49
346
77 42 196x346 496 117 69 346x496
97 62
57 22 o7 49
396 77 42 196x396 546 117 69 346x546
97 62 147 99
57 22 97 49
446 77 42 196x446 596 117 69 346x596
97 62 147 99
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Combinaciones posibles de placas

DRBELAR

i

MOLDBASES

TIPO X
' PS
| PSX
1 __PI
g PX
I <P
1% N pE
D 17— PF
TIPO XE
== \E PSXE
] Pl
| |/1||I/ N e
NS ST
__1/—
TIPO O
: PS
= 8 PSX
Pl
| |/l||l/ & °
l[\ SN PE
— PS
g PS

TIPO X+M
A— PS
a i PSX
H | PM
- P
i - 'é_P
AV .
SRS PE
DS e
i
TIPO XE+M
==\ N PSXE
+ PM
] P
VM S (it
[l P
% \A;ﬂi TS ~“ PE
= i PF
|| NN
TIPO XP
| 1]__PSXE
ﬂ PSXE
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Linea S (tipos X-S y XM-S) REE]LAR

MOLDBASES

Esta linea lleva ECO-1S y EBU-1S permitiendo asi tener 4 placas o mas
perfectamente centradas sin necesidad de utilizar espinas.

TIPO X-S TIPO XM-S

I AN PSE - A T VI 250 pax
— Al PSX N IK—PSX
n = n v __PM

i A PX-E 0 | | Pl
- NP 2 ) PX-E

ot s 9L PE ool NP
R |77 PF PE

A7 7 A PE

I

Portamoldes con tapas con aletas:TIPO X con aleta

PS-AP
| o PSX-P
] Pl

2 A PX
200 —E

PE
VA7) P
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Guiados

i

DRBELAR

MOLDBASES

TIPO XF

A
Z

—

x PI-C
A

D1/

W
\
£
&

A

PE-G

NP2

TIPO XG

& w PI-G
CA L

78
Al
/\4 aNZN

TIPO ST
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D2
Serie 156
I LXM G D1 D2
:\”/\_ | @)
& & 156 x156 120 16 22
© N _ON
= I EN N 156 x196 160 16 22
& @
- @y 156 x 246 210 16 22
B
G
M
Serie 196
IR R R LXM G D 1 D2
b & 196 x196 160 16 22
S| - Jﬁ 196 x246 210 16 22
& 196 x 296 260 16 22
I\ SR S, 21
‘& - 196 x 346 310 16 22
— G
M
Serie 246
S - LXM G D1 D2
‘%é/:/’f\‘ //iT_\“’ié)
FXu] Py 246 x 246 166 16 22
§ S - - 246 x 296 216 16 22
@, e 246 x 346 266 16 22
o~ Tig,
R 246 x 396 316 " o
¢
M
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Guiados E
MOLDBASES
Serie 296
LXM G D1 D2
@ @)
1O O 296 x 296 204 20 28
©l © + 296 x 346 254 20 28
QA| «
296 x 396 304 20 28
g{) @ 296 x 446 354 20 28
G
M
Serie 346
@9 @9 9
, LXM G D1 D2
20
346 x 346 254 20 28
O ©
3 + 346 x 396 304 20 28
346 x 446 354 20 28
& o 346 x 496 404 20 28
@ © @
G
M
Serie 396
@ © @
25 % LXM G D1 D2
396 x 396 288 25 34
3 & + 396 x 446 338 25 34
396 x 496 388 25 34
. ® 396 x 546 438 25 34
@ @ @
G
M
Serie 446
@ © @
20 o LXM G D1 D2
446 x 446 338 25 34
O] ©
SN + 446 x 496 388 25 34
446 x 546 438 25 34
&0 @ 446 x 596 488 25 34
@ ® )
M
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Denominacion de placas intercambiables

ﬁ@EL;\R

MOLDBASES

PS

Placa superior de fijacion

PS-P

Placa superior de fijacion plus

PS-AP

/)

Placa superior de fijacion con aleta

N
5

tipo Plus(+ 25 mm a cada lado)

PS-E

Placa superior de fijacion encolumnada

PSX

Placa superior de fijacion porta cavidades

PSX-P

Placa superior de fijacion porta cavidades plus

PSXE

Placa superior de fijacion porta cavidades,
molde de 2 placas

PM

Placa movil

Pl

Placa inferior porta cavidades

PI-P

Placa inferior porta cavidades plus

PX

Placa soporte o sufridera

PX-P

Placa soporte o sufridera plus

T
N
N

.
SENESENENER
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Denominacién de placas intercambiables ELAR

MOLDBASES

PX-E

Placa soporte o sufridera encolumnada

PX-G

Placa soporte o sufridera guiada JV

PX-C
Placa soporte o sufridera con clavado de columna /Tj/
guiado

P % gile

Paralelas

\

PE %

Placas expulsoras \}

K

PE-P

Placas expulsora Plus

gn

PE-G y

Placas expulsora guiada \} VX

[

PF

Placa inferior de fijacion

PF-P

Placa inferior de fijacion Plus

PF-A
Placa inferior de fijacion con aleta
(+ 25 mm a cada lado)

PF-C

Placa inferior con clavado de columna de guiado %J/

PF-G

Placa inferior guiada /L

NN NN
NN
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Portamoldes standard Serie 156

E]LAIR

MOLDBASES

En esta serie se

18 40 utilizan tornillos M10
y retractores @10
[e0)
18
l,,’ i\\‘ ©
S < —+ = — O
(o)
N
L=156
(196/246)
Columna ECO-1
L
L1 D1[D2[D3[ K [L1] 40 [ 45 [ 50 [ 60 | 70 [ 80 | 90 [100] 120 140 160
K ] IO
\VAVAVA 26 O 0 06 6/0 00 o
N g 16| 22| 26 36 o/0o/0/ 0 0O
8' L q 46 o 0|0/ 0 0 O
. 56 (AN EK AN BN )
L L 66 [ K AKX 3K )
Buje EBU-1
L
K
L
8 _§T© D1 [D2 [D3 22|26 |36 | 46 | 56 | 66
8' %_018 16| 22| 26 [ AX AN AN B BN )
I 2xD1
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12

Serie 156 R{EJELAJR
MOLDBASES
]
oros i ) 22 |26 |36 |46 |56 |66 |76
' = 156 0
PS . A V i 196 °
28 H7 211 246 .
22H7 218 N 22 |26 (36 |46 |56 |66 (76
- 156 o
PSE-P m 108 °
|| &1 RJEI—S 246 J
26.5 0 14H7 0 L 22 |26 |36 |46 |56 |66 |76
PSX :ﬂ/ & — oefe
1T 196 ole|eo
22H 14 % 246 [ BN BN )
9265 0 L 22 |26 |36 |46 |56 |66 |76
PSXE L /= =3 156 e|o o
T | ] Qe T T 196 [ ) [ ) [
L — (246 o o0
é22Hk 1
26.5 0 ﬁ L 22 |26 |36 |46 |56 (66 |76
PM ;‘:V 2 156 oo e
® 196 olefe
22 H7 ,JJEIJ‘ 246 (AKX BK
%22t|7__ %mHg L 22 |26 |36 |46 |56 |66 |76
156 o o000 ]e
Pl _/ K E 196 o/lo|/o /0|0 |0
26.5 0 C—— 1 |246 [ N N BN BN NN
o1t — 22 (26 |36 |46 |56 |66 |76
PX 156 °
9 H 196 °
211 C—— 1 (246 )
20H o1 |:i 22 |26 |36 |46 |56 |66 |76
1|§6 ®
PXE “ H 196 ®
o1 ——1 [246 °
P " 156 oo
196 ol e
I D 246 Y °
11 il#“
r @10.25 ii L 18/12
¥ 156 °
PE < |L{ Sy ] [196 °
4L AN oL 246 ®
—! r 15
_.H_ﬂ L 22 |26 |36 |46 |56 |66 |76
PF g 156 °
= — 196 [ )
239 D8H7 1 246 .
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RBELAR

Portamoldes standard Serie 196
MOLDBASES

En esta serie se
18 40 utilizan tornillos M10

y retractores @10
o
Q  lorse--—---w0 -l
18
© SN ©
o ! L .
2 38 — - 3

28

11,

L=196
(246/296/3406)

Columna ECO-1

L
D1|D2|D3| K [L1]| 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 ] 120 140 160 | 180
L1 2 0 0 e 6 o
74.% AT Z3N BN AN AKX BN BN BN BN )
n’ \VAVAVS 36 e e 6 6 0 ¢
g g_ ‘% 16|22|26 | 5 |46 ( AKX BN BN BN 3K )
@ L a a 56 ( AKX 2K B BK )
i 66 [ BN BE BN )
L L 76 [ B I 3K )
L
K
A\VAVAVA L
o ? Lg D1 D2 |D3 K 22 | 26 36 46 | 56 | 66 76
o
8' \ ol 8 16 (22 |26 |5 @ @® ©® ©® ©® ® O
2xD1
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Serie 196

ﬁ@EL;\R

MOLDBASES

PS ‘

22

26

36

46 |56 |66 |76

196

246

296

346

22H7,

1

PSE-P

22

26

36

46 |56 |66 |76

196

246

296

346

26,5

@14H7

PSX

o

2H

22

26

36

46 |56 |66 |76

196

246

296

346

26,5

PSXE [/

|

20

22

26

36

46 |56 |66 |76

196

20

22H

246

296

346

26,5

PM

X

22H

(01| (A (I N | e

22

26

36

56 |66 |76

196

246

296

346

22H7,

Pl

B

22

26

36

56 |66 |76

196

246

26,5

296

346

eooe 5 o000

PX

22

26

36

46 |56 |66 |76

196

246

296

346

%22H7

22

26

36

46 |56 |66 |76

196

246

g

296

346

7

196

246

[

296

346

® 0o e

PE

12

196

|

18
12N

SZ0

246

296

346

PF

239

BET

26

36

46 |56 |66 |76

196

246

296

346
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Portamoldes standard Serie 246

=FORBELAR

MOLDBASES

25

55

En esta serie se
utilizan tornillos M12
y retractores @12

Te)
Q P - A
18
©| © o ," \\‘. - ©
Sk B o %
[e0)
N
S N T
L=246
(296/346/396)
Columna ECO-1
L
L1 D1|D2|/D3| K |L1| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
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' ] 66 o oo 0 0 o
. L 76 o e o0 o
Buje EBU-1
L
K
L
g{ ";' tg_ D1 D2 D3 K 26 36 46 56 66 76 96
ao'o [ S~/ | ol 8 20 |28 (32 |6 | @] @ oo o0
2xD1
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Serie 246 ﬁ@

MOLDBASES

S [22 |26 |36 |46 |56 |66 |76

246
296
346
396

| 89,8 \ 2

28H 2

PSE-P 0

36 |46 |56 (66 |76

246
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,_
(2}
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N
N
o000 000 O
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o
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=
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—
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N
»
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S [22 |26 |36 |46

246
296
346
396

>~ [22 26 |36 |46 |56 |66 |76

246
206
346
396

3 [22 |26 |36 |46 |56 |66 |76

246
2906
346
396

PSX

6

66 |76

PSXE

Y
N
20

20
S

L o G

31T

N
=}
m

o
olej0o|0 5 OO0 O

0>

N

cn
6

PM

\

N

00

T
M
—]

@12H8

N
(=3
T
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N

R

i
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PX 4

28H _—'_'<g13
PXE 4

246
206
346
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246 L
296 e
346 (]
396 L J

R\W%

o000

PE I | D

246 d
296 [
346 ®
215 396 L
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%
| 7

L
I |

18
S04
S
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296

346
396

i
I
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Portamoldes standard Serie 296

RBELAR

MOLDBASES

En esta serie se

30 65 utilizan tornillos M14
y retractores J14
o
= I S
20
©l| ©| © 7 ™ ©
2 g - o - R
(42]
™
Te]
™ L=296
A (346/396/446)
Columna ECO-1
L
D1[D2[D3[ K [L1] 70 [ 80 [ 90 [100[ 120 140 160 180200 [ 220 [ 240 | 260 [ 280
L1 26 (A
K v o/ eee/e/e[ee
46 ([ AN AKX AKX BN BN BN AN |
8 o] © 2534 38] 7 [56 (AKX AKX AKX AKX AKX 2K )
8- X 3 66 [ JK AKX 2K 3K 2K 3K )
v U 76 [ AKX BK 2K 2N AKX 2K )
L 86 O 0 06 06060 0 o
96 o006/ 0/0 6060 O
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Buje EBU-1
L
K
L
g _';T © D1 D2 |D3 K 26 36 46 56 66 76 96
8 %_018- 25 |34 |38 |7 o/l 0ol o000 0@
- 2xD1
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Serie 296

WDEL:\P{

MOLDBASES

2898

PS

22

36

46 |56 (66 |76

296

346

28H

396

446

34H

PSE-P

22

36

46 |56 (66 |76

206

346

215

396

446

38.5

Q|18H|7

PSX /

26

N
»

56 (66 |76 |96

296

| 20

346

34H

396

446

w N N
o000 50000 0000 &

38.5

PSXE

|

N
2

26

w
»

56 |66 96

296

20

346

34H

396

N
000 ~ 0000

446

o000
o000

\‘
o000 -~ 0000
o0

34H

26

36

56 (66 |76 |96

296

346

396

446

34H

Pl

36

56 |66 |76 (96

296

346

38.5

396

446

PX

22

26

N
Slejele|e

56 |66 |76

296

346

396

446

34H

PXE

22

26

46 |56 |66 76

296

346

396

446

w w N H
Sjeleee s|eeee > eoeee 50000 5

296

346

396

446

PE

12,

Al
H

296

346

396

446

PF

36

46 |56 |66 |76

296

=l

346

396

446
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Portamoldes standard Serie 346

SEDRBELAR

MOLDBASES

En esta serie se

30 70 utilizan tornillos M14
y retractores @14
™
20
©| ©o| © ; N . ©
SRS - Tt 3
(92}
o
(o]
) L=346
- (396/446/496)
Columna ECO-1
L
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K ¥)O0 ® 0|0 e e 0 o
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. 76 o 06/ 0/0 6 0 o
| L 86 ® e 06 6 o o o o
9% (A B EK AKX B BN AN 3K |
[ d
Buje EBU-1
L
K
L
g _§T © D1 |D2 [D3 K |26 |36 |46 |56 |66 |76 96
8‘ %_018 25 (34 |38 |7 @ |@e|@ @ [ BK )
— 2xD1 )
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Serie 346

R]EELA]R
MOLDBASES

PS

22

36

46 |56 |66 |76

346

396

446

496

34H

PSE-P

22

36

46 |56 |66 76

346

396

446

496

G18H7
1

PSX

\

26

w N N
©|00e e e ee e o

46

56 (66 |76 |96

346

396

34H

446

496

38.5 ~

PSXE

AN
21

26

36

46

56 |66 |76 |96

346

20
S

396

i

34H

446

496

fs}

b

o
7

'U
<

i

34H

26

36

46

56 (66 |76 |96

346

(10| | (T | T I

396

446

496

34H

A

26

36

46

| 000|e

56 |66 |76 |9

346

396

IR

8.5

446

496

PX

22

26

36

46 |56 (66 |76

346

396

446

496

34H

PXE

22

26

36

56 (66 |76

346

396

T

446

496

I
o000 O ~ 0000

N
—_
~

346

S

396

[

446

496

-

PE

16,

Al

346

22

i

21

396

446

496

PF

36

46 |56 (66 |76

346

I

396

446

496
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Portamoldes standard Serie 396

E@

MOLDBASES

En esta serie se

35 80 utilizan tornillos M16
y retractores J16
Tp}
Ly Fo R
25
288 - - - g
N Nj N N ! ™
A ’4\\
R /A O QT
L=396
(446/496/546)
Columna ECO-1 :
D1]D2[D3] K [L1] 90 [100[ 120 140 [ 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
36 [ )
L1 4$ 0 0 ® 0o ©o
S % @ ® ® e e e e e e
T 66 o 00 6 6 6 6 o o
o Q| ) 32[40]45] 7 |76 ( NN BN BN A BN AN BN )
8. ‘L N 3 86 e 6 6 6 06 o o
i 9 (AKX BN BK BN BK BNK )
. L 10§ (AKX BN BE BN BK 2K )
o
Buje EBU-1
L
K
g ? lg_ D1 D2 | D3 K 36 | 46 56 66 | 76 |86 96 106
oD'o [ ol 8 2 J40 |45 |7 (@ @ @] @ o e o
2xD1
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Serie 396 RJBJELAIR{
MOLDBASES
I 0595 I g25 D 22 (26 |36 |46 |56 |66 |76
P L T S 396 ()
S Y .
pJ—LgE 496 °
28 217 546 .
40H o @25 L 22 |26 (36 |46 |56 (66 |76
PSE-P TI’I/ g 396 °
446 [
!! 217 ,‘J—I—’,E' 422 o
5 °
46.5 ~ ity 'mﬁ D 36 |46 |56 |66 |76 |96 |106
PSX . % &, — 396 o/ o/ 0o 0 o o
T 446 oo /o|eo 0|0
et 12 HE' 496 o|leoojo0o 00
546 oo o000
46.5 ~ D 36 |46 |56 |66 |76 |96 |106
PSXE ] 7R == 396 oo [joe|oefe@
ILEE | | [446 o oo o0e
1 [496 oo (o 0|0
40H ! 546 o o o oe
465 ~ E N 36 |46 |56 |66 |76 |96 |106
PM W 74 396 [ AN B A B BN B
) 446 o/ oo /00|00
" ==} [496 oo (oo |o 0|0
546 o o oo 00 ]e
40H gr?ug D 36 |46 |56 |66 |76 |96 |106
P| / M 396 o/o[o 0o 0e
4 ) 446 o/ oo 000
65| ——M"—— — 496 o oo 0|0 0o
~ 546 o oo 000
-t 1 e217 22 |26 |36 |46 |56 [66 |76
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217 22 |2 4 7
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8y 17 L 77197 117
P . ., 396 oo e
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.! E = 496 D
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—>|\A0 @ 16.25 L 2216
PE 1 /1”7_ S 396 | ®
= N 446 °
« » =
Q 496 [
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= = 446 °
@39 __raM&__M__ 496 [ J
546 [ )
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Portamoldes standard Serie 446

=FEORBELAR

MOLDBASES

35

105 80

En esta serie se
utilizan tornillos M16
y retractores J16

0
9 SR J S
25
©| ©|o SN ©
< _ ! L _
o 89 Y A J
’L\ /’L\ /4\\
I RO ,3@,,,,,\ 2 il
SF ~+ =
L=446
(496/546/596)
Columna ECO-1 C
D1]D2|D3| K |L1] 90 | 100 120] 140 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
36 [ ]
L1 ad BN BEK BN BN )
K %0 00 e e e o e e
66 o 6 6 6 6 6 &6 o o
2 g o 32[40[45] 7 |76 (BN AN AN AN BN BN BN |
g M S 3 86 o 6 6 6 & & o
g 96 ( AK AN AK 2K 2K BN |
L L 106 (A AN AXK AN AK BN |
11§ (BN BN AN BN BN AN )
L3
Buje EBU-1
L
K
L
o R DI D2 |D3 | K |36 |46 |56 |66 | 76 |86 |96 | 106] 116
& \ o) 8 2[4 (4 |7 o/l0o/0o/0o/0o/0o/ 0/ 0|0
2xD1
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Serie 446

R}BELAR
MOLDBASES
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Porta Moldes {
IMOLDBASES

LINEA BASICA

A+B PS-b/PF-b | PSX-B/PI-b | PX-b | P-b| PE-b ECO-1 EBU-1 TS TS
156x156 22 26 26 | 57 |118/12] 16X26X50 16X26 10x25 10x110
156x156 22 36 26 | 57 |118/12] 16X36X70 16X36 10x25 10x110
156x196 22 26 26 | 57 |18/12] 16X26X50 16X26 10x25 10x110
156x196 22 36 26 | 57 |18/12] 16X36X70 16X36 10x25 10x110
196x196 22 26 26 | 57 |118/12] 16X26X50 16X26 10x25 10x110
196x196 22 36 26 | 57 |118/12] 16X36X70 16X36 10x25 10x110
196x246 22 26 26 | 57 |118/12] 16X26X50 16X26 10x25 10x110
196x246 22 36 26 | 57 |118/12] 16X36X70 16X36 10x25 10x110
196x296 22 36 26 | 57 |118/12] 16X36X70 16X36 10x25 10x110
196x296 22 46 26 | 57 |18/12] 16X46X90 16X46 10x25 10x110
246x246 26 26 36 | 57 118/12] 20X26X50 20X26 12x30 12x130
246x246 26 36 36 | 57 118/12] 20X36X70 20X36 12x30 12x130
246x296 26 36 36 | 57 118/12] 20X36X70 20X36 12x30 12x130
246x296 26 46 36 | 57 118/12] 20X46X90 20X46 12x30 12x130
246x346 26 36 36 | 57 |118/12] 20X36X90 20X36 12x30 12x130
246x346 26 46 36 | 57 118/12] 20X46X90 20X46 12x30 12x130

!
TS ¢ T ° \K ‘
l N .o J Ps-b

w |
ECO-1 — [ _ | o PSX-b
S

4
FBU-1 —b=—. . \S—Pl'b
W% I
9

PX-b
C T
\

77 D P-b
TS l lt\\;\ 9 S PE-b
07,7777 M2 b .t

—]
(Va)
—_———
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Portamoldes especiales E@ELAR

MOLDBASES

Si ninguna de las opciones de portamoldes standard que la linea Torbelar
Moldbases ofrece satisface los requerimientos técnicos que su trabajo requiere
Torbelar S.A. brinda el servicio de fabricar portamoldes especiales bajo
pedido. Nuestro departamento de asistencia tecnica al cliente puede
ayudarle

a solucionar este tipo de problemas y encontrar la solucion mas viable para
su portamolde. Dado el gran volumen de materiales en stock y la
disponibilidad de maquinaria de ultima generacion y de gran precision
podemos responder con la celeridad requerida ante cualquier pedido.

Es sumamente importante la presentacion de planos finales y certeros para
la cotizacidn y posterior fabricacion de los trabajos especiales.

Ejemplos de mecanizados especiales :

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

| ] AV

[
4 \
]
N ’
Ny 2

]
A e T
j@

AT g
4 @ L @ @ N SN N
i)
_ Indicar: N
Ejemplo 4 Diametros, ) AR
Altura de cabezas, @@
/ \ Entrecentros y =N
Tolerancias. *@%
| }7 77777777777 ‘ I n
VahY

www.torbelar.com T
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Placas AX Standard M

MOLDBASES

Las placas AX son placas ciegas, escuadradas, rectificadas y con
chaflanes.

Se pueden fabricar en acero SAE 1045, SAE 4140 y en cualquier otro material
que Ud. solicite.-

Tolerancia de fabricacion

Ancho :-0//+0,8
Largo :-0//+0,8
Escuadrado : +/- 0° 30°
Espesor :-0//+ 0,02

Favor de especificar previamente si se requieren las placas con mayor sobremedida.

Se pueden fabricar placas fresadas, escuadradas y/o rectificadas, con chaflanes, en medidas
especiales, bajo pedido.

Como ordenar:

Cant AX Espesor x Ancho x largo - Material
Ejemplo: 4 AX 76 x 346 x 346 - AlSI P20

En el cuadro a continuacion se presentan las medidas standard de las
placas AX.

T www.torbelar.com
Lider en la fabricacion de Porta Moldes y Porta Matrices Rev (1) 2024
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Placas Ax

Standard

RBELAR

il
MOLDBASES

N
N

N
o

w
(o]
N
»
)]
»
(@]
(]

76

96

106

116

156x156

156x196

156x246

196x196

196x246

196x296

196x346

246x246

246x296

246x346

246x396

296x296

296x346

296x396

296x446

346x346

346x396

346x446

346x496

396x396

396x446

396x496

396x546

446x446

446x496

446x546

446x596
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Columna guia de dos diametros ECO-1

ﬁ@

Terminacién: Rectificado emboque 25% de L1

MOLDBASES
gh—-[“ Acero: SAE 8620
KO.
NT_F | Dureza: HRC 60-62
& L | Sy g{— Proceso: Cementado, templado y revenido.
Ok

Como ordenar: Q ECO-1 D1 x L1 x L
Ejemplo: 4 ECO-1 16 x 36 x 70

L (mm

DT]D2[D3[K [ L7 40 [ 45 [ 50 [ 60 [ 70 [ 80 [ 90 [ 100 120 | 740 [ 760 [ 780 [ 200 [ 220 | 240 | 260 [ 280
22 e e (o (o
e (e (o [
1218 22 5 5 oo o o (o o
46 e (o [0 [ o
22 e oo (o [0 [ o
26 e o 0o (oo o
14 20 24 5 [736 oo (o0 (o
6 o e (o (o o
56 o (o [o
> e e e e e e
26 ® (e o (o o o o e
36 e (o (o o o [ o
16 22 26 5 [46 e o o o o o
56 e o e o o @
66 o (o o @
76 e (o (o [ @
26 ® e o o
36 ° e o o0 o
o oo e o e 0o e
18 26 30 5 55 oo o o o o o
66 o e o (o [ o
76 o e o o [
26 ® (o (e e e e [ @
36 ® (o (o (o o o @ @
e o o 0o 0 o @
20 28 32 6 g5 o o e 0o e 0@
66 o e o o0 o
76 o o o o
26 ® (o (o
36 e e o e o o e e
0 ® o o o o o o @
AN EEEEEE K
25 34 38 7 I e (o e (o (o (@ @
76 e (0o (o (o o o o @
86 e (o (o (o (e [® [® @
% oo (o (o (o [® (@ (o [
76 ® e (o o
56 ° ® (o o 0o e (o @
66 o (o [0 [0o e (@ (o e
32 40 45 7 [76 ® o (o (o o e (e e
86 e (o (o (o [0 (o o
96 ® (o (o 0o [0 (e @
106 o (o [0 |0 e | e
116 oo o 0 (o o
76 e o o o
56 o o o0 [ o
66 e o o e o o
76 ® (o (o (o [ @
40 48 52 7 | 86 ® (o (o ([0 [@®@ [ @
96 e (o (o (o (o o o
106 e (o (o (o o o
TT6 ® (o [0 (o o o
126 ® O o (6 o o |
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o , )
Buje guia con collar EBU-1 E@
MOLDBASES
K-0.2 L Acero: SAE 8620
—H VNV Dureza: HRC 60-62
N T g Proceso: Cementado, templado y revenido.
o ~ . . . g
8‘ 7 | al a Terminacion: Rectificado
S 77 D1 Como ordenar: Q EBU-1 D1 x L
LX—_ Ejemplo: 4 EBU-1 40 x 106
L (mm)
D1|D2| D3| K |22 |26 |3 |46 |56 |66 |76 |8 | 96 | 106 | 116 | 126
12 | 18 |22 | 5 o (o (o | o | o
14 |20 |24 | 5 e o | o | o o
16 |22 | 26 | 5 e o6 o | o o o o o o
18 | 26 |30 | 5 e (6 o | 06| 6 o o (0o o
20 [ 28 |32 | 6 e o o | o o o o o o o o o
25 |34 |38 | 7 ® | 6| 06 6 o o o o o o o
32 |40 |45 | 7 e | o | 0o 06 | 0 o o o o
40 | 48 |52 | 8 o | o o0 | 0|0 |0 0 o o
www.torbelar.com Rev (1) 2024
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Columna guia dos diametros c/cabeza guia ECO-1S

Acero: SAE 8620
Dureza: HRC 60-62

ol [ N .
) 8 S Proceso: Cementado, templado y revenido.
28 | 8| B Terminacion: Rectificado
X L-03 Cémo ordenar: Q ECO-1s D1xL1xL
Ejemplo: 8 ECO-1S 32 x 66 x 140
L (mm)

D1 D2 | D3 X L1 70 80 90 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
26 [ [ [ [ [
36 [ [ [ [

16 22 26 10 % hd hd hd hd hd hd
56 [ [ o [
66 [ [ [ [
76 [ o [
36 [ [ [ [ [
46 [ [ J [ [ [

20 28 32 10 56 ) o ) ) )
66 [ [ [ [
76 [ [ [ [
96 [ [ [ [
36 [ [ [ [
46 [ [ [ [ [

25 34 38 10 56 ® Y ® ® ®
66 [ [ [ [
76 [ [ [ [
96 [ [ J [ [
46 [ [ [ [ [ J
56 [ [ [ ®

32 40 45 10 66 Y Y Y Y Y
76 [ [ [ [ [ [
96 [ o [ [ L
56 [ [ J [

40 | 48 | 52 I e o o o
76 [ [ [ [ [
96 [ ] [ ] [ ) [ ]
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Buje guia con collar y guia anterior EBU-1S RBE]LAR

MOLDBASES

K02 L(0.-0.3) Acero : SAE 8620
Af \VAVAVA Dureza : HRC 60-62
S T g Proceso: Cementado, templado y revenido.
P | o 8 Terminacion : Rectificado
= Cdémo ordenar : Q EBU-1S D1 x L
X L% Ejemplo : 4 EBU-1S 25 x 56
L (mm)
D1 D2 D3 K X 26 36 46 56 66 76 86 96
16 22 26 5 10 ° ° ) [ ° o
20 28 32 6 10 o o o o o [ ] [ [
25 34 38 7 10 [ o [ o o o o
32 40 45 7 10 [ [ [ [ o o
40 48 52 8 10 () o o o ([ ] [
www.torbelar.com Rev (1) 2024

Lider en la fabricacion de Porta Moldes y Porta Matrices

33



Columna guia de un diametro ECO-2

RBELAR
MOLDBASES

34

K L1 Acero: SAE 8620
B VAVAY; Dureza: HRC 60-62
(] .
g; :ﬁ N = Proceso: Cementado, templado y revenido.
I o) a) . o
a Terminacion: Rectificado
L1 Cémo ordenar: QECO-2 D1 x L
L Ejemplo: 4 ECO-2 20 x 200
L |50 |60 |70 |80 |90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
L1 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |25 |25 |25 |30 |30 |30 |30 |40 |40 |40
D1| D2| K
12 16 5 ) o ] ] o o o o
14 18 5 ] o o o o o (] o o
16 | 20 5 () o o ] ] ] o o o o o
18 | 22 5 o [ ) o [ ] o o (] o o o o
20 | 24 | 6 o o o o o o o o o o o o
25 30 7 o o o o ] o o o o o o o
32 37 7 o ] o o o o o o o
40 45 8 o ] o o o o o o o
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Buje guia liso EBU-2 E@ELAR

MOLDBASES

L-0.5 Acero: SAE 8620
\VAVAVA Dureza: HRC 60-62
Ef Q Proceso: Cementado, templado y revenido.
| o N Terminacion: Rectificado
Cémo ordenar: Q EBU-2 D1 x L

2o Ejemplo: 4 EBU-2 40 x 76

L (mm)
D1 | D2 | 22 26 36 46 56 66 76 86 96 106
12 18 ° ° ° °
14 20 ° ° ° °
16 22 ° ° ° ° ° ° °
18 26 ° ° ° ° ° ° °
20 28 ° ° ° ° ° ° ° °
25 34 ° ° ° ° ° ° ° °
32 40 ° ° ° ° ° ° °
40 48 ° ° ° ° ° °

T www.torbelar.com
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Buje guia EBU-3

E{@

MOLDBASES

‘ K-0.2
_ - Acero: SAE 8620
~o -1 = [ Dureza: HRC 60-62
< E T | Proceso: Cementado, templado y revenido.
[40) A (9] . e -
A a alla) Terminacioén: Rectificado
TIZ8 77 Como ordenar: Q EBU-3 D1 x L
X Ejemplo: 4 EBU-3 16 x 40
L
L (mm)
D1 D2 D3 K X 32 40 50 65 80
14 20 24 5 16 [ o
16 22 26 5 16 o o
18 26 30 5 16 [ o
20 28 32 6 16 o [
25 34 38 7 16 [ [
32 40 45 7 25 o o
40 48 52 8 32 o [
www.torbelar.com
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Vd [ ] !
Expulsor con cabeza conica (templado) EES-1 m’)
MOLDBASES
Acero: DIN 1.2842 SAE-01
K - Dureza: Cuerpo HRC 61 = 1.
{ ﬂ Cabeza HRC 45 + 5.
X NI — E— Proceso: Lapidado
© D I |
U j Cémo ordenar:
L | QEES-1D1xL
Ejemplo: 50 EES-1 4 x 150

o1 02 4 L{nnrri)

(g (0,12} 100 125 160 200 250 15
1.0 1.8 05 ] ® [] ®

1,25 2.0 05 ] o ) ®

1.5 2 0,5 [] [ [] .

1,75 2.5 05 ] ® ] o

2.0 3.0 0.5 . ] . L [ L
2.1 3.2 0.5 i i i i i i
2,25 35 05 ] ) ] ) o o
25 as 05 L ] L L J L w .
2.75 a.0 0.5 ) ) ] M) o M)
3,0 4.5 0,5 ] ] ] ] - L)
3.1 a5 0.5 ] e ] . e o
3,25 45 0,5 [] [] [ ] [ - L)
3.5 5.0 0.5 ] ) ] o e M
3,75 5.0 0,5 ] ] [ ] [ ] [ ] [ ]
4.0 5.5 0.5 ] ) ] » ) )
4,1 55 0,5 [ ] [ ] [] [ ] [ [ ]
a2 5.5 05 [] o ] ® ® ®
45 8,0 0,5 [ ] (] [ ] [ ] [ [ ]
5.0 6.5 05 ] o ] ® ® ®
5,1 6,5 0,5 ] ] [] [ [ L]
525 6.5 0.5 ] ® ] . ® M
55 7.0 0,5 ] ] [] - - -
5.0 8.0 05 ] ® ] ® ® ®
6,5 8.0 1,0 [] ] [] ] - -
7.0 2.0 1.0 ] o ] - ® .
7.5 10,0 1,0 [] [ [ ] [ - -
8.0 10,0 1.0 ] e ] o o o
B,5% 11,0 1,0 L ] [ & L L L
=] 11,0 1,0 i i i i i i
8.5 12,0 1.0 ] ) ] M) o M)
10,0 120 1,0 L ] - L ] L . L
10.5 13.0 1.0 ] ) ) M) o o
11,0 13.0 1,0 ] ] - ] ] ]
12,0 14,0 1,0 [] [ ] [ ] [ ] [ ] ]
13,0 15,0 10 ] ® ] ® ® ®
14,0 16,0 1,5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
15,0 17,0 15 ] ® [ ® ® -
16.0 18,0 1.5 ] ® ] ® ® M
17.0 18,0 15 [ ® [ ® ® ®
18,0 20,0 1.5 ] o ] M M M
20,0 220 1,5 ] ™ [] . [ [ ]
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Expulsor con cabeza cilindrica nitrurado EES-2C | T VRBELAR

~ (MOLDBASES

Acero: DIN 1.2343 SAE H13
Dureza: Superficie 950 Vickers 68-70 HRC

= Cabeza: 390-450 vickers HRC 45+/-5
‘ Resistencia a la traccion: 140-150Kg-mm?2
a = = Resistencia al revenido: 500°C-550°C
% Proceso: Rectificado y lapidado.
L | Coémo ordenar: Q EES-2C D1 x L
Ejemplo: 20 EES-2C 8 x 400

D1 | D2 DIN K L(mm)
(g6) | (-0,2)]  (-0,05) 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
2,0 4 2 ) () ) () ) ()
2,5 5 2 ) ) ) () ) )
3,0 6 3 ) () ) [ ) () () [
3,5 6 3 ) ) ) ® ) ) )
4,0 8 3 ) () ) () ) ) ()
4,5 8 3 ) ) ) ® ) ) )
50 | 10 3 ) () ) ) ) ) ) ) )
55 | 10 3 ) ) ) () ) ) ) () ()
6,0 | 12 5 ) ) ) () ) ) ) ) )
6,5 | 12 S ) () ) () ) ) () ) )
70 | 12 5 ) () ) ) ) ) ) ) )
75 | 12 5 ° ) [ ) [ [ [ [ o
8,0 14 5 [ ] [ [ o [ [ [ L o
8,5 14 5 o o [ ] o o [ o o [
9,0 @ 14 5 ) ) ) () ) ) o () o
10,0 | 16 5 ) () ) () ) ) ) ) ) ) )
11,0 | 16 5 [ ) [ ) [ [ [ [ [ [
12,0 | 18 7 ) () ) () ) ) () ) ) ) )
14,0 | 22 7 ) () ) () ) ) () ) ) () )
16,0 | 22 7 ) ® ) () ) () ) ) ) ) )
18,0 | 26 7 ) () ) () ) ) ) ) ) ) )
20,0 | 26 8 ) ® ) ® ) ) ) ) ) ) )
25,0 | 32 10 [ o ® [ [ o L o o
32,0 | 40 10 ) ) ) ) ) ) () ()

www.torbelar.com T
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Expulsor con cabeza cilindrica templado EES-2T

DRBELAR

MOLDBASES

K Acero: DIN 1.2843 SAE 01
- Dureza: Cuerpo 61 £ 2 HRC
= Cabeza: 45+5 HRC
N - | Proceso: Rectificado y lapidado.
A Como ordenar: Q EES-2T D1 x L
L | Ejemplo: 25 EES-2T 4 x 125

D1 D2 K L(mm)

(96) (-0,2) (-0,05) 100 125 160 200 250 315
2,0 4 2 [ L o L

2,5 5 2 [ [ o o [

3,0 6 3 ® ® ® ® ° °
3,5 7 3 [ L L o L o
4,0 8 3 ° ° ° ° ° °
4,5 8 3 o o L o L o
50 10 3 L o L L o o
6,0 12 5 [ o L [ L [
7,0 12 5 [ ] [ [ [ [
8,0 14 5 o o L o o o
9,0 14 5 [ L o o L o
10,0 16 5 ° [ [ o [ [
12,0 18 7 [ L o o o o
14,0 22 7 o o o o o [
16,0 22 7 o o L o o o
20,0 26 8 [ [ o o o [
www.torbelar.com Rev (1) 2024
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Expulsor ¢/ cabeza cilindrico ¢/ rebaje EES-3/EES-3T

EES-3T (templado)

D3

D1

L1

Acero: DIN 1.2842 SAE 01
Dureza: Cuerpo 61 + 2 HRC

Cabeza: 45 + 5 HRC

Proceso: Rectificado y lapidado
Cémo ordenar: Q EES-3T D1 x L
Ejemplo: 12 EES-3T 2 x 150

EES-3 (nitrurado)

Acero: DIN 1.2343 SAE H 13

Dureza: Superficie 950 vickers 68-70 HRC
Cabeza: 390-450 Vickers 45 £ 5 HRC
Resistencia a la traccion: 140-150 Kg/mm 2
Resistencia al revenido: 500°C-550°C.

Proceso: Rectificado y lapidado
Cémo ordenar: Q EES-3 D1 x L

Ejemplo: 12 EES-3 2 x 150

D1 D2 D3 K L L1
(96) (96) (-0.2)

1,5 3 6 3 150 50

1,5 3 6 3 200 75

2,0 3 6 3 150 50

2,0 3 6 3 200 75

25 3 6 3 150 50

25 3 6 3 200 75

www.torbelar.com Rev (1) 2024
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Expulsor Tubular EES-4/EES-4T

RBELAJR

MOLDBASES

EES-4T (templado)

D3

D1

D2

I

Acero: DIN 1.2842 SAE 01
Dureza: Cuerpo 61 £2 HRC

Cabeza: 45 + 5 HRC

Proceso: Rectificado y lapidado
Cémo ordenar: Q EES-4T D1 x L
Ejemplo: 12 EES-4T 6 x 75

EES-4 (nitrurado)

Acero: DIN 1.2343 SAE H 13
Dureza: Superficie 950 vickers 68-70 HRC

Cabeza: 390-450 Vickers 45 + 5 HRC
Resistencia a la traccion: 140-150 Kg/mm 2
Resistencia al revenido: 500°C-550°C.
Proceso: Rectificado y lapidado
Como ordenar: Q EES-4 D1 x L
Ejemplo: 12 EES-4 6 x 75

D1 D2 | D3 | K L(mm)

Ho g6 | -02 | -005 B R X s [ 150 | 160 | 175 | 200 | 250
2,0 4 8 3 23/03 29 | o () ()

2,5 5 10 3 12803 29 | o °® P °

3,0 5 10 3 3,3/ 0,3 39 o Y Y Y Y Y Y

3,5 6 12 5 |38/03 37 | @ P ° ° ° °® °®

4,0 6 12 5 43 05| #1 o Y Y Y Y Y °o o
4,5 8 14 5 | 48/05 45 | @ ° ° ° °® ° °® °
50 8 14 5 53/ 05 48 | @ ) o o o ) o o
6,0 10 | 16 5 6305 48 | @ ° ° °® ° °® o [
8,0 12 | 20 7 18307 48 @ ® °® °® ° °® [ [
100 | 14 | 22 7 103/ 07| 48 @ °® ® ° ° ° ° °
120 | 16 | 22 7 1123/ 07 48 | @ ° ° °® ° ° ° °
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Boquilla de inyeccion EUG-1/1T

ﬁ@

MOLDBASES

RBELAR

20

+0.03 1°30°

&

28
3.5
Dg6

EUG-1

Boquilla para inyeccion, no templado (acero) SAE 8640
Cdémo ordenar: Q EUG-1 @D x L

Ejemplo: 1TEUG-1 & 14 x 115

EUG-T

Boquilla para inyeccion templado (acero) SAE 4140 55/58 HRC
Cémo ordenar: Q EUG-1T D x L

Ejemplo: 1 EUG-1T @ 14 x 85

L(mm)
D
50 65 75 85 95 105 115
14 ® ® ® ®
18 o o ® ®

42
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Topes placas expulsoras EA-1

RBE]LAR
MOLDBASES

.
Acero: SAE 8620
N N - Proceso: Cementado, templado y revenido
O o Cémo ordenar: Q EA-1 D1 x L
Ejemplo: 4 EA-1 8 x 21
L
D1 m6 D2 L
8 18 21
14 24 21
Anillos centradores EAC-1
600 28 D A
@60 10
N @70 10
D &80 10
@90 10
@100 12
Acero: SAE 4140 @125 12
Coémo ordenar: Q EAC-1 @D @150 12
Ejemplo: 1 EAC-1 @ 90 3175 20

www.torbelar.com
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Portamatrices standard E&EE]LA]R

MOLDBASES

Especificaciones Técnicas

Los portamatrices se proveen con placas de acero SAE 1045

y componentes de deslizamiento ECO-4 / EBU-4, bajo requerimiento se
pueden proveer con ECO-7 / EBU-7 6 ECBB-4 6 ECBB-7.

Pueden variarse, segun necesidad, los largos de bujes y columnas en funcion
a las dimensiones que se detallan en las paginas 12, 13, 14, 15y 16.
También se pueden fabricar los portamatrices con prensachapa, lo cual
también tiene que ser especificado con anterioridad.

Los portamatrices se entregan armados.

Calculo de la ubicacion de bujes y columnas en un portamatriz:

Dimension Lc: distancia del borde de la placa al centro del buje o columna.

Lc

Lc

+

Ec _|

T

Diferentes tipos de portamatrices

Los cuatro tipos de Portamatrices standard que Torbelar Moldbases
ofrece son los siguientes:

Tipo F: con dos columnas al medio.

Tipo L: con dos columnas en diagonal.
Tipo Z: con dos columnas atras o adelante.
Tipo D: con cuatro columnas.

T www.torbelar.com
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Portamatrices standard

Tipo F

L

DRBELAR

MOLDBASES

Ec
I
B Lo
- D i D1
.
| :
<

©

©

Caracteristicas Técnicas

Material : Placas, acero SAE 1045,
bujes y columnas, SAE 8620.

Tratamiento: Bujes y columnas

templado, revenido y cementado

dureza 60 : 62 RC.

Como ordenar

Cantidad x Tipo Liviano o pesado

Por ejemplo : 1 X F 20 Pesado

Tipo Espesores Dimensioén Entrecentros| Columnas Bujes
Liviano Pesado
Cc E C E A B Ec D1 L D2 H
F1 26 26 36 36 156 156 108 20 145 | 30 60
F2 26 26 36 36 156 196 138 25 145 | 36 70
F3 36 36 46 46 196 196 138 25 170 | 36 70
F4 36 36 46 46 196 246 178 30 170 | 45 80
F5 36 36 46 46 196 296 228 30 170 | 45 80
F6 36 36 46 46 196 346 278 30 170 | 45 80
F7 36 36 46 46 246 246 176 30 170 | 45 80
F8 36 36 46 46 246 296 218 34 185 | 50 80
F9 36 36 46 46 246 346 268 34 185 | 50 80
F 10 36 36 46 46 246 396 318 34 185 | 50 80
F 11 36 36 46 46 296 296 218 34 185 | 50 80
F12 36 36 46 46 296 346 256 40 185 | 55 100
F13 46 46 56 56 296 396 306 40 185 | 55 100
F 14 46 46 56 56 296 446 356 40 185 | 55 100
F 15 46 46 56 56 346 346 256 40 185 | 55 100
F 16 46 46 56 56 346 396 286 50 200 70 100
F17 46 46 56 56 346 446 336 50 200 70 100
F 18 46 46 56 56 346 496 386 50 200 70 100
F19 46 46 56 56 396 396 286 50 200 70 100
F 20 46 46 56 56 396 446 336 50 200 70 100
F 21 46 46 56 56 396 496 386 50 200 70 100
F 22 46 46 56 56 396 546 436 50 200 70 100
F 23 56 56 66 66 446 446 336 50 225 | 70 100
F 24 56 56 66 66 446 496 386 50 225 | 70 100
F 25 56 56 66 66 446 546 436 50 225 | 70 100
F 26 56 56 66 66 446 596 486 50 225 | 70 100
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Portamatrices standard

Tipo L

DRBELAR

iLE
MOLDBASES

Ec

" Caracteristicas Técnicas
“ D2
RN 02 Material : Placas acero, SAE 1045,
D1 | D1 bujes y columnas, SAE 8620.
= Tratamiento: Bujes y columnas
(&) .
templado, revenido y cementado
FAVAVAN )
| B dureza 60: 62 RC.
(ﬁ\ < Coémo ordenar
\/ L Cantidad x Tipo Liviano o pesado
+ % i Por ejemplo : 1 XL 18 Pesado
(J
Tipo Espesores Dimension Entrecentros| Columnas Eujes
Liviano Pesado
C E c E A B Ec Ed Ef| D1 L D2 | H
L1 26 26 36 36 156 156 108 106 152.7] 20 145 [ 30 60
L2 26 26 36 36 156 196 138 96 169.3 25 145 | 36 70
L3 36 36 46 46 196 196 138 136 196.2] 25 170 36 70
L4 36 36 46 46 196 246 176 126 216.5 30 170 | 45 80
L5 36 36 46 46 196 296 226 126 258.8| 30 170 45 80
L6 36 36 46 46 196 346 276 126 303.4/ 30 170 | 45 80
L7 36 36 46 46 246 246 176 176 248.9| 30 170 | 45 80
L8 36 36 46 46 246 296 218 166 275.2| 34 185 | 50 80
L9 36 36 46 46 246 346 268 166 316.3) 34 185 [ 50 80
L 10 36 36 46 46 246 396 318 166 359.6| 34 185 [ 50 80
L 11 36 36 46 46 296 296 218 216 308.3| 34 185 [ 50 80
L12 36 36 46 46 296 346 256 206 328.6| 40 185 | 55 100
L13 46 46 56 56 296 396 306 206 368.9| 40 185 | 55 100
L14 46 46 56 56 296 446 356 206 411.3| 40 185 55 100
L15 46 46 56 56 346 346 256 256 362.0/ 40 185 | 55 100
L16 46 46 56 56 346 396 286 236 370.8| 50 200 | 70 100
L17 46 46 56 56 346 446 336 236 410.6| 50 200 70 100
L18 46 46 56 56 346 496 386 236 452.4| 50 200 70 100
L19 46 46 56 56 396 396 286 286 404.5| 50 200 | 70 100
L 20 46 46 56 56 396 446 336 286 441.2| 50 200 | 70 100
L 21 46 46 56 56 396 496 386 286 480.4| 50 200 | 70 100
L 22 46 46 56 56 396 546 436 286 521.4 50 200 | 70 100
L 23 56 56 66 66 446 446 336 336 475.2| 50 225 | 70 100
L24 56 56 66 66 446 496 386 336 511.8| 50 225 | 70 100
L 25 56 56 66 66 446 546 436 336 550.4 50 225 | 70 100
L 26 56 56 66 66 446 596 486 336 590.8) 50 225 | 70 100
- www.torbelar.com
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° ° |)
Portamatrices standard Tipo Z E ' ORBELAR
MOLDBASES
"Lﬂ
" Caracteristicas Técnicas
T [/
FEIRE -b2_ Material : Placas acero, SAE 1045,
pL | D1 bujes y columnas, SAE 8620.
7 Tratamiento: Bujes y columnas
(6] .
templado, revenido y cementado
| B dureza 60 : 62 RC.
g {} {} Coémo ordenar
Cantidad x Tipo Liviano o pesado
< + Por ejemplo : 1 X Z 9 Liviano.
Tipo Espesores Dimensién Entrecentros| Columnas Bujes
Liviano Pesado
Cc E C E A B Ec D1 L D2 L
Z1 26 26 36 36 156 156 108 20 145 30 60
z2 26 26 36 36 156 196 138 25 145 36 70
Z3 36 36 46 46 196 196 138 25 170 36 70
Z4 36 36 46 46 196 246 176 30 170 45 80
Z5 36 36 46 46 196 296 226 30 170 45 80
Z6 36 36 46 46 196 346 276 30 170 45 80
z7 36 36 46 46 246 246 176 30 170 45 80
Z38 36 36 46 46 246 296 218 34 185 50 80
Z9 36 36 46 46 246 346 268 34 185 50 80
Z10 36 36 46 46 246 396 318 34 185 50 80
Z11 36 36 46 46 296 296 218 34 185 50 80
Z12 36 36 46 46 296 346 256 40 185 55 100
Z13 46 46 56 56 296 396 306 40 185 55 100
Z14 46 46 56 56 296 446 356 40 185 55 100
215 46 46 56 56 346 346 256 40 185 55 100
Z16 46 46 56 56 346 396 286 50 200 70 100
Z17 46 46 56 56 346 446 336 50 200 70 100
218 46 46 56 56 346 496 386 50 200 70 100
Z19 46 46 56 56 396 396 286 50 200 70 100
Z20 46 46 56 56 396 446 336 50 200 70 100
Z21 46 46 56 56 396 496 386 50 200 70 100
Z22 46 46 56 56 396 546 436 50 200 70 100
Z23 56 56 66 66 446 446 336 50 225 70 100
224 56 56 66 66 446 496 386 50 225 70 100
225 56 56 66 66 446 546 436 50 225 70 100
Z 26 56 56 66 66 446 596 486 50 225 70 100
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Portamatrices standard Tipo D E@
MOLDBASES
| Ee
\
T W Caracteristicas Técnicas:
0 D Material: Placas de acero, SAE1045,
— | bujes y columnas, SAE 8620.
o Tratamiento: Bujes y columnas
| L templado, revenido y cementado
| dureza 60: 62 RC.
K{} () Coémo ordenar:
o Cantidad x Tipo Liviano o pesado
< v w Por ejemplo: 1 X D 14 Liviano.
a
N>
Tipo ‘ Espesores Dimensién Entrecentros Columnas Bujes
Liviano Pesado
C E c E A B Ec Ee D1 L D2 H
D1 26 26 36 36 156 156 108 108 | 20 145 | 30 60
D2 26 26 36 36 156 196 108 148 | 20 145 | 30 60
D3 36 36 46 46 196 196 138 138 | 25 170 | 36 70
D4 36 36 46 46 196 246 138 188 | 25 170 | 36 70
D5 36 36 46 46 196 296 138 238 | 25 170 | 36 70
D6 36 36 46 46 196 346 138 288 | 25 170 | 36 70
D7 36 36 46 46 246 246 176 176 | 30 185 | 45 80
D8 36 36 46 46 246 296 176 226 | 30 185 | 45 80
D9 36 36 46 46 246 346 176 276 | 30 185 | 45 80
D 10 36 36 46 46 246 396 176 326 | 30 185 | 45 80
D 11 36 36 46 46 296 296 218 218 | 34 185 | 50 80
D12 36 36 46 46 296 346 218 268 | 34 185 | 50 80
D 13 46 46 56 56 296 396 218 318 | 34 185 | 50 80
D 14 46 46 56 56 296 446 218 368 | 34 185 | 50 80
D 15 46 46 56 56 346 346 256 256 | 40 200 | 55 100
D 16 46 46 56 56 346 396 256 306 | 40 200 | 55 100
D 17 46 46 56 56 346 446 256 356 | 40 200 | 55 100
D18 46 46 56 56 346 496 256 406 | 40 200 | 55 100
D19 46 46 56 56 396 396 306 306 | 40 200 | 55 100
D 20 46 46 56 56 396 446 306 356 | 40 200 | 55 100
D 21 46 46 56 56 396 496 306 406 | 40 200 | 55 100
D 22 56 56 66 66 396 546 306 456 | 40 200 | 55 100
D 23 56 56 66 66 446 446 356 356 | 40 200 | 55 100
D 24 56 56 66 66 446 496 356 406 | 40 200 | 55 100
D 25 56 56 66 66 446 546 356 456 | 40 200 | 55 100
D 26 56 56 66 66 446 596 356 506 | 40 200 | 55 100
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Portamatrices especiales E&]EE]LA]R

MOLDBASES

Si las opciones de portamatrices standard que la linea Torbelar Moldbases
ofreceno satisface los requerimientos técnicos que su trabajo requiere,
Torbelar S.A. puede fabricar portamatrices especiales bajo pedido.
Nuestro departamento de asistencia técnica al cliente puede ayudarle a
solucionar este tipo de problemas y encontrar la solucion mas viable para
su portamatriz. Dado el gran volumen de materiales en stock y la
disponibilidad de maquinaria de ultima generacion y de gran precision
podemos responder con la celeridad requerida ante cualquier pedido.

Es sumamente importante la presentacion de planos finales y certeros para
la cotizacidn y posterior fabricacion de los trabajos especiales. Se pueden
realizar los siguientes trabajos especiales :

Portamatrices que difieren de los standard en las medidas de las placas,
ubicacion del encolumnado o variacion en los diametros de encolumnados;
Portamatrices con prensachapas;

Portamatrices utilizando componentes ECO-7, EBU-7.

En todos los casos se requieren planos indicando todas las medidas en
cuestion y especialmente indicando las tolerancias que se requieren.

www.torbelar.com T
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Punzones de calidad

Proceso : El cuerpo del punzén
esta rectificado y lapidado

60°

D1 h6

L+0.5

Materiales

EP-1
DIN 9861 forma D
Acero: DIN 1.2842 SAE 01

EP-1C
DIN 9861 forma D
Acero: DIN 1.2080 SAE D.3

EP-1HSS(hasta@12)

DIN 9861 forma D

Acero: HSS DIN 1.3343-1.3554
SAE M2

Dureza: Cuerpo HRC64+/-2
Cabeza: HRC 45+/-5

EP-1K190(hasta@12)

DIN 9861 forma DK 190
Acero: K190

Dureza: Cuerpo HRC 64+/-1
Cabeza: HRC 45+/-5

Como ordenar:

EP-1
Q EP-1 D1 xL Ejemplo 100 EP-1 1,1x 71

EP-1C
Q EP-1C D1 xL Ejemplo 100 EP-1C 1,1 x 71

EP-1HSS
Q EP-1HSS D1 x L Ejemplo 50 EP-1HSS 5.0 x 100

EP-1K190
Q EP-1K190 D1 x L Ejemplo 70 EP-1K190 5.5 x 71

www.torbelar.com Rev (1) 2024
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EP-1/ EP-1C/ EP-1HSS

@DELM‘{

MOLDBASES

Lider en la fabricacion de Porta Moldes y Porta Matrices

D1 D2 K L(mm) D1 D2 K L(mm)
hé 40,15 71 100 hé 70 80 100
1,011 18 05 ) 6,574 9,0 1,0 ® ] ]
1243 20 05 [ ] ] 7584 10,0 1,0 & [ ] &
[Ctets [ 22 05 # 0 8594 1,0 10 E 0 0
1647 25 05 o ® 95-104 12,0 1,0 i B (]
1,758 28 05 (] ] 105-11-4 13,0 1,0 # ] #
1,920 30 0,5 ] - 115124 14,0 1,0 ] ¥ #
2122 32 0,5 ] ] 125134 150 1,0 ¥ # #
2325 35 0,5 (] ] 135144 16,0 1,0 ¥ ] ]
2629 40 0,5 ) ] 145150 170 15 [ { ¥ ?
3,0-34 45 05 ) # 15,016,0 18,0 15 # [ ] [ ]
3539 50 0,5 ] ] 16,1-16,9 18,0 1,5 # ] ®
4,0-44 55 0,5 ] ® 17,0178 20,0 15 P ¢ @
4549 8,0 0,5 ) ® 18,0-18,9 21,0 15 ¥ ] ®
5054 85 05 # # 19,0-20,0 220 15 i ] 0
5559 7.0 05 & ]
6064 8,0 0,5 (] ]
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° )
Columna sin cabeza ECO-4 E E]LAR
MOLDBASES
L1
Acero: SAE 8620
@ - - p Dureza: HRC 60-62
a pa) Proceso: Cementado, templado y revenido.
Terminacion: Lapidado
L Coémo Ordenar:
QECO-4D1x L
Ejemplo: 2 ECO-4 25 X 200
L
D1 L1| 85 | 95 |105 /115|125 135 145 155|170 | 185|200 |225 250 |275 300 325 |350 400
16 26 @ &6 6 o o o
20 26 @ ®© 6 6 6 o o o o o o
36 o o
25 26 e 6 6 6 6 6 o o o o
36 o &6 o o
30 36 ® 6 &6 6 6 6 o6 &6 o o o o
46 o 6 &6 o
34 36 o &6 6 6 o o
46 ® &6 6 o ©o
40 36 e o o
46 ® &6 6 6 6 6 o o o
50 46 ® 6 6 o ©o
56 o &6 6 o ©o
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Buje liso

EBU- ORBELAR
4 OLDBASES

L1
T oo P Acero: SAE 8620
Dureza: HRC 60-62
< f\/ \/7& - 2 Proceso: Cementado, templado y revenido.
N o o o N Cémo Ordenar:
/\ /\ Q EBU-4 D1x L
/J 777 Ejemplo: 2 EBU-4 25 X
L
3
Serie normal D1 L1 D2 Tolerancia D1
L(mm) (h4-S6)
60 20 38 30 +0.008/+0.012
70 25 38 36 +0.008/+0.012
80 30 48 45 +0.006/+0.010
80 34 48 50 +0.006/+0.010
100 40 70 55 +0.006/+0.010
100 50 70 70 +0.006/+0.010
Serie corta D1 L1 D2 Tolerancia D1
L(mm) (h4-S6)
45 20 30 30 +0.008/+0.012
50 25 30 36 +0.008/+0.012
55 30 37 45 +0.006/+0.010
55 34 30 50 +0.006/+0.010
60 40 35 55 +0.006/+0.010
60 50 40 70 +0.006/+0.010
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Columnas Extraibles ECO-7 E&Bm

MOLDBASES

L1 L Acero: SAE 8620
Dureza: HRC 60-62

N Proceso: Cementado, templado y
f \7\ rectificado.
Q° Cada columna esta provista de 3
a

: 5 - z
\J a grampas.
Tornillos de fijacion: M8x20
A - . .
Coémo Ordenar:
5
B QECO-7DxL

Ejemplo: 2 ECO-7 32 X 220

D D1 A B L1 L D D1 A B L1 L
70 170
80 180
90 200
100 220
110 240
120 280
25 | 324 | 208 | 283 24 | 130 110
140 120
150 130
160 140
170 150
180 160
100 170
110 50 648 | 37.0 | 445 45 180
120 200
130 220
140 240
150 280
32 428 | 26.0 33.5 30 160 320
170 360
180 400
200 120
220 160
240 180
280 200
100 63 | 76.8 | 43.0 | 50.5 49 220
110 240
120 320
140 360
150 400
40 | 518 | 305 | 38.0 37 160
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Buje Extraible de Acero

EBU-7

RBELAR

MOLDBASES

poatl
i kJ A ° /\/\ = E
K 2 Acero: SAE 8620
A :% 5t Dureza: HRC 60-62
B L Proceso: Cementado, templado y
rectificado.
Cada Buje esta provisto de 3
grampas y tornillos M8 x 20.
B Coémo Ordenar:
D A Q EBU-7 D1x L
25 26.70 34.20 Ejemplo: 2 EBU-7 32 X 90
32 31.20 38.70
40 36.20 43.70
50 44.20 51.70
63 50.70 58.20
Tipo Corto
D L L1 D1 D2 D3
25 37 23 38 38 44
32 44 30 45 45 53
40 52 38 54 55 63
50 62 48 65 70 79
63 75 61 81 87 92
Tipo Medio
D L L1 D1 D2 D3
25 55 23 38 39 44
32 60 26 45 48 53
40 67 30 54 58 63
50 75 35 65 74 79
63 90 48 81 87 92
Tipo Largo
D L L1 D1 D2 D3
25 80 23 38 39 44
32 90 26 45 48 53
40 100 30 54 58 63
50 110 35 65 74 79
63 130 48 81 87 92
www.torbelar.com Rev (1) 2024
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TORBELAR S.A.

Desde 1984 trabajando para Usted

Porta moldes

Porta matrices

4 5 H

Placas especiales

.

Mecanizados segun plano
Componentes normalizados para moldes

Componentes normalizados para matrices

= =
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Av. Bernardo Ader 2873 — Munro — Cp: B1606DUO
Prov de Buenos Aires — Rep. Argentina.
Tel: (05411) 4580-6515 Whatsapp: 15-4993-8617
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